
Biofuge stratos – Intelligente Zentrifugation

■ Maximale Laufruhe und Unwucht-
stabilität

■ Umfangreiches Rotor- und Zubehör-
programm für alle Anwendungen

■ Beschleunigt auf 50.000 x g in nur
30 Sekunden

■ Einfachste Bedienung mit 
„Easycontrol“

Höchster Bedienkomfort
Mit der neuen Bedienoberfläche 
Easycontrol II bietet Ihnen die Biofuge
stratos komfortable Handhabung. Jede
Funktion ist klar zugeordnet und durch
international verständliche Symbole erläu-
tert. Auf Doppelbelegung von Tasten wird
verzichtet. Durch einfachen Tastendruck
lassen sich die wichtigsten Laufbedingun-
gen in bis zu 9 Programmen abspeichern.
Ein rasches Vorkühlen des Rotors ermög-
licht das „Pretemp“-Programm.

Deckel zu – ganz automatisch
Ein weiteres Highlight in der Biofuge stratos
ist das automatische Schloß. Nach leich-
tem Andrücken des Deckels schließen
selbsttätig zwei Schlösser – schnell und
sicher.

Die flexible High-speed Tisch-
zentrifuge Biofuge stratos

Leistungsstarke Technologien
Modernste Technologien, die bisher Stand-
zentrifugen vorbehalten waren, werden
nun erstmals in einer gekühlten Highspeed
Tischzentrifuge eingesetzt – der Biofuge
stratos von Heraeus Instruments.

Höchste Drehzahlen und maximale
Unwuchtstabilität für alle Rotortypen der
Biofuge stratos ermöglicht ein speziell
entwickelter Spindelantrieb. 
Die elektronische Unwuchterkennung ist
einzigartig – sie registriert eine während
des Laufes auftretende Unwucht. Gefäß-
bruch mit signifikantem Probenverlust wird
dem Benutzer über die digitale Anzeige der
Zentrifuge signalisiert. 
Eine automatische Rotorerkennung macht
jede Rotorvorwahl überflüssig.

Einzigartige Flexibilität
Herausragend ist das umfangreiche
Rotorprogramm der Biofuge stratos. Die
neu entwickelten Festwinkelrotoren für
Highspeed- und Mikrolitergefäße sind
besonders leicht. Sehr kurze Brems- und

Beschleunigungszeiten verkürzen Ihre
Wartezeiten auf ein Minimum.

Für die Verwendung toxischer und infekti-
öser Proben eignet sich ein autoklavier-
barer und aerosoldichter Mikroliterrotor
aus einer weitgehend chemikalienresisten-
ten Speziallegierung.

Ein neues Rotorprinzip – Highconic®

Ein völlig neuartiges Rotorprinzip stellt der
6 x 50 ml Highconic®-Winkelrotor dar, in
dem vorwiegend konische Gefäße bis
max. 10.000 x g zentrifugiert werden
können. Die flache Winkelstellung von 45°
optimiert die Sedimentation im Gefäßboden.
Zudem ist die Gefahr des Auslaufens bei
undichter Kappe minimiert.

Vervollständigt wird das Zubehörprogramm
mit einem 4 x 180 ml Ausschwingrotor für
alle Standardgefäße und einem Rotor für
2 x 2 Mikrotiterplatten. Für Spezialan-
wendungen im Durchflußbetrieb steht ein
autoklavierbarer Titanrotor zur Verfügung.
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Biofuge stratos gekühlte Highspeed Tischzentrifuge

Antrieb/Steuerung Induktion/Mikroprozessor
Max. Drehzahl min-1 23.300
Max. RZB 50.377
Max. Kapazität (Festwinkelrotor) ml 6 x 94
Max. Kapazität (Ausschwingrotor) ml 4 x 180
Programme 9 + 1 Vorkühlprogramm
Brems-/Beschleunigungs-Kurven je 9
Lautstärke bei max. Drehzahl dB < 60
Laufzeit 0 – 9 h 59 min, Dauerbetrieb
Rotorerkennung automatisch
Unwuchterkennung elektronisch, optimal auf jeden Rotor abgestimmt
Temperaturbereich °C –19 bis +40
Maße H/B/T mm 390/635/585

Bestell-Nr. 75005282

Die Rotoren

Mikroliterrotoren 24 x 1,5/2ml (45 °) 24 x 1,5 ml (45 °) Trommelrotor

Bestell-Nr. 75003332 75003331 75003044

Max. Drehzahl min-1 17.000 22.000 13.000
Max. RZB 28.110 44.910 16.250
Beschl.-/Bremszeit s 27/35 30/40 30/35
Besonderheiten Aerosoldicht, unbegrenzt Aerosoldicht Neue Racks

autoklavierbar

Festwinkelrotoren 6 x 94 ml (26 °) 6 x 50 ml (34 °) 16 x 16 ml (23 °)

Bestell-Nr. 75003334 75003335 75003336

Max. Drehzahl min-1 15.000 15.000 17.000
Max. RZB 25.410 26.920 31.660
Beschl.-/Bremszeit s 70/60 75/60 60/55
Besonderheiten Aerosoldicht Aerosoldicht Aerosoldicht

Ausschwingrotoren 4 x 180 ml 2 x Mikrotiter

Bestell-Nr. 75003047 75003048

Max. Drehzahl min-1 5.000 3.000
Max. RZB 4.863 1.370
Beschl.-/Bremszeit s 45/55 30/35
Besonderheiten Aerosoldicht Max. Plattenhöhe = 5,7 cm

Spezialrotoren Highconic®-Rotor 45 ° Durchflußrotor

Bestell-Nr. 75003046 75003049

Max. Drehzahl min-1 8.600 17.000
Max. RZB 10.560 25.040
Beschl.-/Bremszeit s 35/40 80/60
Besonderheiten Aerosoldicht, unbegrenzt Werkstoff Titan, unbegrenzt

autoklavierbar autoklavierbar

Anwendungen
■ Sedimentation von Zellorganellen und

anderen Zellfragmenten
■ Abtrennung von DNA- und Protein-

fällungen
■ Zentrifugation standardisierter 

Testreihen
■ Probenvorbereitung für HPLC, (Kapillar)-

Elektrophorese usw.
■ Untersuchung von Süß- und Seewasser-

proben
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Heraeus Ansprechpartner in Ihrer Nähe

Für alle Rotoren ist ein umfangreiches
Adapterprogramm verfügbar. Bitte fragen
Sie uns.


